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CP7732C 

People. Passion. Performance. 

½" Mini-Schlagschrauber

a	20% leichter als die  
    erste Generation

a	Mehr Leistung: 
 625 Nm 
 beim Lösen

SIZE MATTERS
Ultra kompakte Werkzeuge



CP7732C 



108 MM

CA

B

www.cp.com

Chicago Pneumatic bietet ein großes Sortiment an Druckluftwerkzeugen, Zubehör und Werkstattausrüstung. Um mehr über die Pflege Ihrer
Werkzeuge zu erfahren besuchen Sie www.cp.com

PRAKTISCH
Reibring

EINFACHE BEDIENUNG 
■	S2S	"Side-to-side":	Mit	einer	Hand  
	 Rechts-/Linkslauf	verstellen
■	Neue	Leistungsregulierung: 
	 Mit	einer	Hand	hinter	dem	Drücker 
	 -	2	Stufen	im	Linkslauf:	 
	 Maximum	und	wenig	Leistung 
	 -	2	Stufen	im	Rechtslauf:	 
	 Maximum	und	wenig	Leistung

ERSATZTEIL SET

Modell Ersatzteil Set

CP7732C 894 017 3823

2TLG.  ¼" WARTUNGSEINHEIT

Artikelnr Type
Durchflussmenge

l/sec

894 017 1944 	NPT 34
894 017 1927 BSP 34

6159970052 - Deutsch
©	Copyright	2016

Die aufgeführten Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Bitte prüfen Sie die Werkzeug-Dokumentationen.

Alle Modelle: Schlauch in. ⅜" (10 mm) - @90 PSI (@6.3 Bar)

ABMESSUNGEN
A B C

mm mm mm

108 190 65

VOLLE KONTROLLE
Feinfühliger	Drücker

LEISTUNGSSTARK 
Max.	625	Nm	beim	Lösen

LANGLEBIG & ROBUST 
■	Jumbohammer	Schlagwerk
■	Stahlmotor
■	Aluminumschlagwerkgehäuse

HANDLICH & LEICHT
■	Kompositgehäuse
■	Ergonomischer	Griff	mit  
			thermoplastikgummiertem	Gehäuse	 
	 für	einen	angenehmen	Griff

20% 
LEICHTER

●
 N

ur  1.0 Kg ●

U
l t r a  L e i c

h
t

STANDARD ODER MAGNETISCH ½" STECKNÜSSE

Modell Artikelnr Type Stk Inhalt

SS4114 894 016 4458 Metric 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm

SS4112G 894 016 4462 Metric 12 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 mm

½" Mini-Schlagschrauber

Modell Artikelnr.
Spindel Drehzahl Arbeits-

drehmoment
Max. 

Drehmoment Gewicht Länge ØLuft-
verbrauch

Max. 
Luftverbrauch Geräusch Vibration Luft-

eingang

inch U/min Nm Nm kg mm l/s l/s dBA m/s²	(k) in

CP7732C 894 107 7321 ½ 9,410 70	-	387 625 1.0 108 2.6 10.2 95.5 10.8	(1.42) ¼


