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P remium Tool

People. Passion. Performance. 

CP7727
CP7737
⅜" & ½" Haakse slagmoersleutels

a Uniek robuust design 
 Direct aangedreven

a Licht &  
 ultracompact

a	Hoog vermogen

SIZE MATTERS
Ultracompacte gereedschap



P remium Tool

CP7727/37
88 MM 
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www.cp.com

Chicago Pneumatic biedt ook veel luchtgereedschappen, accessoires en werkplaatsapparatuur aan, om uw luchtgereedschappen optimaal en
slijtvast te laten werken. Zie www.cp.com voor meer informatie.
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Model
Onder- 
deelnr.

Anndrijving Toerental Koppelbereik
(vooruit)

Max. 
koppel Gewicht Lengte ØLucht- 

verbr.
Luchtverbr.

belast Vermogen Trilling Luchtin-
laat

inch RPM Nm Nm kg mm l/s l/s dBA m/s² (k) in

CP7727 894 107 7270 ⅜ 8510 26 – 192 250 1.12 88 1.9 7.5 93 10.3 (1.3) ¼

CP7737 894 107 7370 ½ 9030 34 – 224 300 1.3 88 1.9 7.5 93 10.3 (1.3) ¼

Genoemde specificaties zijn alleen voor referentiedoeleinden.
Zie de documentatie van het gereedschap

Inw. slangmaat. ⅜" (10 mm) - @90 PSI (@6.3 Bar)

Krachtig
 ▌ Max. koppel:  

    300 Nm achteruit

AFMETINGEN
A B C

mm mm mm

88 240 60

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Traploze regelaar

GROTE SLIJTVASTHEID 
■	Jumbo	hammer-mechanisme 
■	Stalen	motor
■	Composiet	beschermkap
■	Direct	aangedreven

ROBUUST 
Aluminum behuizing

ONDERDEELENKIT

Model Kit

CP7727 
CP7737 894 017 3935

STANDAARD ⅜" OF ½" KRACHTDOPPENSETS

Model Onderdeelnr. Type Stuk Afmetingen

SS3113 894 016 4446 Metric 13 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm

SS4114 894 016 4458 Metric 14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK 
■	Met	éen	hand	vooruit	-	achteruit	 
    bedienbaar
■	3	vermogensinstellingen	in	vooruit	en 
    volle kracht achteruit

GEMAK
Ergonomisch composiethandgreep
isoleert hand operator tegen kou

Compact & licht
 ▌ 88 mm wijdte 

 & 240 mm lengte

 ▌ 1.12 Kg

2 DELIG LUCHTVERZORGING
Ond.nr. 

NPT
Ond.nr. 
BSP

Aansluiting Max. doorlaat

in. l/sec

894 017 1944 894 017 1927 ¼ 34
894 017 1946 894 017 1929 ½ 44

⅜" & ½" Haakse slagmoersleutels


